1. IKKE-TEKNISK RESUME

Indledning

DIN Forsyning A/S er et resultat af en fusion af
de to forsyningsselskaber Varde Forsyning A/S
og Esbjerg Forsyning A/S i et feelles administra-
tionsselskab, som blev etableret i marts 2015.

Varde Kommune har pa baggrund af en analyse
af den fremtidige renseanlaegsstruktur besluttet,
at der skal ske en centralisering af de anleeg,
der er beliggende i Varde kommune. Det er der-
for planen, at al fremtidig spildevandsrensning
kun skal forega pa to store renseanleeg - hen-
holdsvis Varde Renseanleeg og Skovlund Ren-
seanleeg.

Som et led i den forestdende centralisering af
renseanlaeggene, har DIN Forsyning A/S be-
sluttet at udbygge rensekapaciteten pa Varde

Renseanlaeg, Figur 1-1. I tilknytning hertil indgar j

der tillige et forslag om etablering af et biogas-
anlaeg til fremstilling af energi ved efterbehand-
lingen af slam.

- 3 b i & % R |
= : s 7 s b PLANTAGE

|

‘ ; Tofnas 7
§

/4 VARDE SONDRE PLANTAGE ¢,

SRRy

Alslev /

> 2% > - e
sy ‘ / 3
AN o ORI 2 =
-~ S 4 3
g

<ONAGES

2,500

I > iy meter

Figur 1-1. Beliggenheden af Varde Renseanlaeg.
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Centraliseringen af spildevandsrensningen i
Varde Kommune er et resultat af Varde Kommu-
nes "Spildevandsplan 2010-2015”. Méalet er at re-
ducere den samlede punktkildeudledning af nae-
ringsstoffer til Vadehavet.

Realiseringen af planen forudsaetter dog en grad-
vis politisk godkendelse af tillaeg til spildevands-
planen, og der kan derfor ske aendringer af forud-
seetninger og visionerne frem mod 2025, inden
den endelige plan er gennemfart.

Ved centraliseringen afskeeres spildevandet fra
mindre til starre renseanleeg med bedre rensning.

Centraliseringen medfgrer samtidig, at den nuvee-
rende udledning af renset spildevand til Ringka-
bing Fjord ophgarer, idet spildevandet afskeeres til
Varde Renseanlaeg. Afskeeringen vil ske fra de
renseanlaeg, der er beliggende i Varde Kommune
inden for hovedvandoplandet til fjorden.

Som en fglge af centraliseringen er Varde Rense-
anlaeg derfor planlagt udvidet fra en nuvaerende
kapacitet svarende til 32.000 PE (person akviva-
lenter) til 60.000 PE. Varde Renseanlaeg er i dag
allerede overbelastet.

Med henblik pa at nedbringe den samlede
maengde slam til udbringning pa landbrugsjord og

af hensyn til at opna en energibesparelse ved spil-
devandsrensningen, har DIN Forsyning A/S pla-
ner om at etablere et biogasanleeg i tilknytning til
udvidelsen af Varde Renseanleeg. Renseanlaeg-
get gar herved fra at veere et energiforbrugende til
at veeret et energiproducerende anlaeg.

Udnyttelsen af slam til produktion af biogas vil
veere i overensstemmelse med Varde Kommunes
og regeringens mal om en stgrre udbygning af bio-
gasanlaeg og dermed produktion af vedvarende
energi i Danmark.

| henhold til den gaeldende lovgivning ma der ikke
ske etablering, udvidelse eller zndring af anleeg,
der méa antages at pavirke miljget veesentligt, for
der er udstedt en tilladelse med en tilhgrende re-
degarelse for de virkninger anleegget eller eendrin-
gerne har pa miljget (VVM-redeggrelse).

Varde Kommune har truffet afggrelse om, at det
samlede projekt, omfattende udvidelsen af Varde
Renseanlaeg med et tilknyttet biogasanlaeg, er
VVM-pligtigt.

En vaesentlig begrundelse for denne afgarelse er,
at projektomradet graenser helt op til arealer, der
ligger inden for det internationalt naturbeskyttel-
sesomrade "Vadehavet”.

En forudseetning for at kommunalbestyrelsen kan
udstede en tilladelse til pabegyndelse af projektet

er, at der foreligger et vedtaget plangrundlag i
form af et kommuneplantillzeg samt en lokalplan
for projektomradet. Forud for vedtagelsen skal
kommunalbestyrelsen offentliggere forslag til
kommuneplanretningslinjer og retningslinjer for lo-
kalplanen sammen med en miljgvurdering af pla-
nen.

Miljgvurderingen, der fglger af VVM-reglerne, vil i
stort omfang tilgodese kravene til en miljgvurde-
ring af kommuneplantillzegget og lokalplanen.
Derfor fremlaegges kun denne kombinerede rap-
port "VVM-redeggrelse og miljgrapport”.

Varde Kommune skal desuden udstede en miljg-
godkendelse forud for anlaeggets etablering, hvori
der fastsaettes bestemmelser om indretning og
drift af biogasanleegget, herunder vilkar til be-
greensning af lugt og stgjgener. Endelig skal der
udstedes en godkendelse af biogasanleeggets til-
slutning til renseanlaegget samt udstedes en ny
godkendelse af udledningen af spildevand fra ren-
seanlaegget.

| overensstemmelse med EU habitatdirektivet er
der foretaget en indledende vurdering af, om pro-
jektet kan medfgre en vaesentlig pavirkning af be-
rorte internationalt beskyttede naturomrader (Na-
tura 2000-omrader).
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Der er derfor i tilknytning til anmeldelsen af projek-
tet udarbejdet en Natura 2000-vaesentlighedsvur-
dering, der beskriver mulige pavirkninger af de to
bergrte Natura 2000-omrader, henholdsvis Natura
2000-omrade N69 "Ringkabing Fjord og Nyminde-
strammen” og N89 "Vadehavet’.

Projektet omfatter udvidelse af Varde Rensean-
leegs kapacitet ved udbygning af det eksisterende
anleeg fra de nuvaerende 32.000 PE (personaekvi-
valenter) til 60.000 PE samt i tilknytning hertil -
etablering af et biogasanleeg.

| forbindelse med centraliseringen af rensean-
leegsstrukturen nedlaegges otte mindre rensean-
leeg. Spildevandet fra seks af disse afskeeres til
Varde Renseanlaeg, mens spildevandet fra to an-
leeg afskeeres til Skovlund Renseanlaeg.

De miljgmaessige konsekvenser i forbindelse med
nedbrydningen af disse anlaeg er ikke omfattet af
redeggrelsen; men det vurderes, at der vil veere
tale om en kortvarig og beskeden pavirkning af
omgivelserne. De eksisterende tankanleeg og
bygningsanleeg vil blive nedbrudt. Byggeaffald vil
blive sorteret og handteret i overensstemmelse
med bestemmelserne i Varde Kommunes affalds-
regulativer samt affaldsbekendtggrelsen. Der er
ikke udarbejdet en endelig plan for efterbehandlin-
gen af arealerne, der forventes udlagt til natur. Det
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kan dog blive aktuelt at etablere pumpestationer
pa nogle arealer.

Ved afskeeringen af spildevandet fra renseanleeg-
get Nr. Nebel og Nymindegab fjernes udledningen
til hovedvandopland Ringkabing Fjord. Endvidere
afskaeres spildevandet fra Outrup Renseanleeg,
der i dag udleder til Vesterhavet. Derved udledes
mere, men bedre renset spildevand til Varde A,
som afvander til hovedvandopland Vadehavet.
Samlet vil der til de to hovedvandoplande ske en
reduktion i den arlige udledning af naeringsstof-
ferne kveelstof og fosfor pa henholdsvis ca. 8.019
kg og ca. 789 kg ved gennemfgrelsen af centrali-
seringen af renseanlaegsstrukturen i Varde Kom-
mune. Afskaeringen af spildevandet fra Nr. Nebel
og Nymindegab vil saledes reducere den arlige til-
forsel af neeringsstoffer til Ringkabing Fjord med
ca. 4.413 kg kvaelstof og ca. 372 kg fosfor. Afskae-
ringen af spildevandet fra Outrup, der er belig-
gende i hovedvandopland Vadehavet, vil bevirke
en reduktion i udledningen af naeringsstoffer til
Henne Mgllea og dermed til Vesterhavet pa ca.
968 kg kveelstof og ca. 116 kg fosfor pr. ar. Ned-
laeggelsen af de mindre renseanlaeg og en udbyg-
ning og forbedret rensning pa Varde Renseanlaeg
vil til trods for en forgget maengde spildevand
medfare en reduktion i tilfgrslen af naeringsstoffer
til Vadehavet med ca. 2.638 kg kveelstof og ca.
300 kg fosfor pr. ar.

Pa Skovlund Renseanlaeg vil der ikke vaere behov
for udvidelser eller aendringer af tekniske anleeg,
da anlaegget i dag har overskudskapacitet til be-
handling at det ekstra spildevandsbidrag fra ned-
legningen af renseanlaeggene i Agerbaek og Sta-
rup.

Den fremtidige samlede kapacitet pa renseanlaeg-
gene i Skovlund og Varde vil ogsa vaere mindre
end den samlede kapacitet pa samtlige eksiste-
rende renseanleeg i Varde Kommune i dag. Dette
skyldes, at der er en stor overskudskapacitet pa
nogle af de mindre anlaeg, der vil blive nedlagt.

Udbygningen af Varde Renseanlaeg med et til-
knyttet biogasanlaeg indebeerer en betydelig pro-
cesmaessig ombygning af det eksisterende rense-
anlaeg.

For at kunne handtere den kommende forggelse
af spildevandsmaesngden vil det eksisterende ren-
seanlaeg skulle udbygges, med én ny forklarings-
tank og en ekstra efterklaringstank til behandlin-
gen af spildevand.

Pa nuveerende tidspunkt foreligger der ikke et en-
deligt anlaegsdesign. Det endelige design vil blive
holdt inden for rammerne af lokalplanen og inden
for de rammer for anleeggets udseende, dimensi-
oner og kapacitet, som danner grundlag for miljg-
vurderingerne i miljgrapporten.



Biogasanleegget vil som energikilde benytte den
samlede slammaengde fra spildevandsanleeg i
Varde Kommune.

| fremtiden vil der kun blive produceret slam pa
renseanlaeggene i henholdsvis Varde og Skov-
lund, som skal indga i produktionen af gas pa an-
leegget. Ombygningen pa Varde Renseanlaeg vil
derfor omfatte udbygning af anleegget til modta-
gelse af slam fra Skovlund, samt udbygning af det
nuveerende slambehandlingssystem. Der skal
derfor etableres nye tankanleeg til behandling af
slammet og bygning af en biogasreaktor til pro-
duktionen af gas.

Da der er plads til nye bygninger og procesanlaeg
inden for det areal, der afgreenses af lokalplanen
for det eksisterende renseanlaeg, vil projektet ikke
medfare en inddragelse af arealer uden for matri-
kel nr. 83h Varde Markjorder.

Undersggte alternativer

| forbindelse med vedtagelsen af spildevandspla-
nen for Varde Kommune har der veeret vurderet et
antal alternativer. Det skal bemaerkes, at teenke-
lige alternativer, som et resultat af eendringer i for-
udsaetninger eller visioner i spildevandsplanen,
ikke er undersggt. For enkelte scenarier er der
dog foretaget en sk@nsmaessig vurdering af de
miljgmaessige konsekvenser som felge af mulige
a&ndringer af eksempelvis transport af slam.

0 alternativet til det foreslaede projekt vil vaere, at
der ikke foretages en udbygning af Varde Rense-
anlaeg med tilknyttet biogasanlzeg til behandling af
slam. Herved vil den nuvaerende struktur med
flere mindre renseanlaeg bibeholdes. Konsekven-
sen heraf vil vaere, at der ikke sker en effektiv
rensning med kvaelstoffiernelse pa alt spildevand,
der ledes til det offentlige spildevandsanleeg i
Varde Kommune. Ligeledes vil der heller ikke ske
en reduktion af den slammaengde, der skal bort-
skaffes.

Varde Renseanlaeg.

Som et alternativ til spildevandsbehandlingen pa
Varde Renseanlaeg indgar der, som et led i en
fremtidig overordnet spildevandsplanlagning
overvejelser om behandling af al spildevand fra
Varde Kommune pa renseanlaegget i Esbjerg.

Disse overvejelser baserer sig pa en situation
fremskrevet til 2050. Planen forudsaetter at kloak-
nettet er fuldt udbygget med separation af regn-
vand og spildevand og indebeerer blandt andet be-
tydelige udgifter til pumpning af spildevandet.
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SIDE 8

Alternativer til placeringen af et biogasanleeg til
behandling af spildevandsslam i kommunen, har
ogsa veeret genstand for vurdering.

En placering af biogasanleegget i tilknytning til
Skovlund Renseanlaeg vil veere mindre hensigts-
maessigt, da renseanleegget i Skovlund ligger
naermere pa beboede omrader.

Signaturforklaring
pammn

: Lokalplanomrade

VVM REDEG@RELSE OG MILJGRAPPORT- DIN FORSYNING - VARDE RENSE- OG BIOGASANLAG

Endvidere vil langt stgrstedelen af slammet til
energiproduktionen i biogasanlaegget blive produ-
ceret pa Varde Renseanleeg. En placering af bio-
gasanlaegget pa Skovlund vil age antallet af trans-
porter af slam betragteligt og dermed den samlede
miljgbelastning.

Figur 1-2. Oversigt over renseanlaeggets og biogasanlaeggets elementer og mulige placering inden for lokalplanomradet — matrikel

nr. 83h Varde Markijorder.

Anlaegs- og procesbeskrivelse

Anlaegget vil omfatte etablering af en raekke byg-

ninger samt tankanlaeg, Figur 1-2:

e Forfeeldningstank.

o Efterklaringstank.

¢ Modtagetank — betontank med overdaekning.

e Homogeniseringstank — betontank med over-
daekning.

e Biogasreaktor og gaslagertank — gramalede
staltanke, maks. hgjde 12 m.

e Tank til afgasset slam — betontank med over-
daekning.

o Teknikbygning med blandt andet gasmotor —
samme materialer som eksisterende bygnin-
ger, maks. hgjde 8,5 m for bygning og 13 m
for skorsten.

| forbindelse med etablering af biogasreaktoren og
andre tankanlaeg vil der blive behov for udgravnin-
ger ned til ca. 3 m under terraen. Det vurderes, at
der i tilknytning hertil vil vaere behov for tidsbe-
greenset grundvandssasnkning og for nedramning
af spunsvaegge til sikring mod sammenstyrtning
og nedskridning af afgravningsskraninger.

Produktion af biogas

Biogasanleegget vil behandle den samlede slam-
maengde fra bade Varde Renseanleeg og Skov-
lund Renseanlaeg med en kapacitet svarende til
ca. 3.400 kg TS (terstof) pr. dggn. Heraf vil Skov-
lund Renseanlseg bidrage med ca. 1.000 kg TS pr.
dagn.
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Slam produceret pa Skovlund renseanlaeg vil, nar
biogasanleegget star feerdigt, blive transporteret til
renseanlaegget i Varde. Al biomasse til behandling
i biogasanleegget opbevares og transporteres i
lukkede beholdere.

Produktionen af biogas og omsaetningen af bio-
gassen til energi omfatter i hovedtraek fglgende
trin:

1. Afvanding af slam i forbehandlingsanlaeg-
get, saledes at tgrstofindholdet stiger.

2. Slammet pumpes efter opkoncentrering
ind i biogasreaktoren. For at holde tempe-
raturen i biogasreaktoren, skal slammet
opvarmes far det transporteres til selve
bioreaktoren. Opvarmningen sker delvis
fra den varme, der dannes i bioreaktoren
ved nedbrydningen af det organiske stof,
og delvis ved at tilfgre en del af den
varme, der produceres af gasmotoren.

3. | biogasreaktoren nedbrydes det organi-
ske stof til biogas gennem en kompliceret
biokemisk proces ved hjalp af en raekke
bakterier. Ved nedbrydningen produceres
varme. Biogassen vil samle sig i toppen af
biogasreaktoren.

4. Det udradnede slam ledes i takt med ind-
pumpning til en slamlagertank og herfra il
slutafvanding (dekanter) og slamlager.

' Jf. BEK 1650 Slambekendtggrelsen (Miljgministeriet, 2006)

5. Gassen ledes fra bioreaktoren til en gas-
beholder.

6. Fra gasbeholderen ledes biogassen vi-
dere til gasmotoren, som ved forbraending
af gassen udnytter energien til produktion
af strgm.

Den forventede produktion af biogas vil vaere pa
ca. 1.370 m3dagn. Den samlede meengde gas,
der oplagres pa anleegget, vil veere under 10 ton.

Af sikkerhedshensyn vil der til systemet veere til-
knyttet en sakaldt gasfakkel. Der er forskellige ty-
per af gasfakler bade abne og lukkede. En lukket
gasfakkel vil vaere uden synlig flamme. Gasfaklen
vil kun braende, nar der er behov for det, saledes
at der ikke sker udslip af metan. Gasfaklen vil ak-
tiveres, hvis der opstar for stort tryk i beholderen.
Gasfaklen vil om ngdvendigt ogsa kunne af-
breende al den gas, der produceres, hvis der skal
ske reparation af gasmotoren, eller hvis denne gar
i sta.

Ud over at gasmotoren producerer strgm produ-
ceres ogsa varme. Hovedparten af varmen anven-
des til at opretholde temperaturen i bioreaktoren,
mens overskudsvarmen vil blive anvendt internt til
opvarmning af bygninger pa renseanleegget. Af-

seetning af overskudsstrgm vil ske til den eksiste-
rende energiforsyning. Der forventes en elproduk-
tion fra biogasanlasgget pa ca. 260 MW/ar.

Ud over forbrug af vand til mandskabsfaciliteter,
vil der ikke veere behov for forsyning af vand til
biogasanleegget eller til forbehandling af slammet.

Maengden af restslam eller ogsa kaldet den afgas-
sede slam, der skal bortskaffes, vil vaere pa ca.
2.700 m?3 pr. ar. Grundet udnyttelsen af en del af
slammet til energiproduktion vil dette kun vaere fa
procent hgjere end den meengde slam, der bort-
skaffes fra Varde Renseanlaeg i den nuveerende
situation. Den afgassede slam vil blive udbragt pa
landbrugsarealer som gadning’ og svarer til slam-
udbringningen fra rensningsanleeggene i dag. Ud-
bringningsarealer er saledes ikke vurderet i for-
hold til VVM, men falger i stedet reglerne i slam-
bekendtggrelsen. Udbringning af slam skal an-
meldes til kommunen, og arealerne bliver i den
forbindelse miljgvurderet.

Anvendelse af kemiske stoffer i produktionen be-
greenser sig til hjeelpestoffer til slamafvanding (po-
lymerer) og feeldningskemikalier i form af jernklo-
rid og jernsulfat. Til maskiner og materiel anven-
des desuden dieselolie samt en mindre maengde
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smaremidler. Alle kemiske stoffer vil blive opbeva-
ret i et kemirum.

Eventuelt spild af hjeelpestoffer og slam opsamles
og ledes tilbage til renseanlaegget. Der produce-
res ikke spildevand pa biogasanleegget, idet re-
jektvandet stammende fra slamafvandingen kan
betragtes, som en del af det interne flow i forbin-
delse med rensningen af spildevandet. Rejekt
vandet ledes derfor tilbage til rensningsanlaegget.
Regnvand fra tage og befaestede arealer, ledes Ii-
geledes til renseanlaegget som en sikring mod
ukontrolleret udledning til omgivelserne. Ved
uheld er omgivelserne herunder Varde A, sikret
mod udslip af en nuvaerende ca. 1 m hgj jordvold
(dige). Diget vil blive udbygget i forbindelse med
klimasikringen af anleegget til sikring af anlaegget
mod oversvgmmelse i forbindelse med kom-
mende stormflodshaendelser.

Projektet omfatter i princippet en udbygning af et
allerede eksisterende anlaeg til et starre og mere
miljgvenligt og energiproducerende anleeg.

Det er vurderet, at projektet samlet kun vil med-
fore ubetydelige pavirkninger af det omgivende
miljg - herunder menneskers sundhed og trivsel -
og at projektet i nogle sammenhaenge endog vil
have en gunstig indflydelse. Udbygningen af ren-
seanleegget vil saledes reducere den samlede ud-
ledning af neeringsstoffer til vandmiljget.
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Projektomradet er beliggende i et omrade, der i
forvejen er belastet af stgj fra blandt andet Varde
@velsesplads samt fra trafik fra Nordre Boulevard,
der passerer lige forbi anleegsomradet. Endelig er
der ogsa et stgjbidrag fra den eksisterende gen-
brugsplads.

| anleegsfasen og demonteringsfasen vil der veere
stgj fra materieltransporter og entreprengrmaski-
ner.

| driftsfasen vil stgjen fra et renseanlaeg og et bio-
gasanleeg ofte udggres af stgj fra pumper og top-
monterede omrgrere pa tanke, stgj fra gasmotor,
kedel og bleesere. Derudover vil tankbiler bidrage
med stgj under til- og frakarsel samt under tem-
ning og pafyldning af slam. Sammenlignet med
stgjbidraget fra tankbiler vil stgjbidraget fra selve
anleegget skensmaessigt kun udgere ca. 70-95 %.

Der eksisterer ingen graenseveerdier for stgj fra
bygge- og anlaegsarbejder, men der kan udstedes
pabud om, at anleegsarbejderne kun udfgres i
dagtimerne.

Stgjen fra renseanlagget og biogasanlaegget vil
veere reguleret i forhold til de vejledende graense-
veerdier for virksomhedsstgj, og stgjbidraget ma
samlet saledes ikke overstige 70 dB. Stgjbidraget
fra biogasanlaegget vil vaere betydeligt mindre,
idet blandt andet gasmotoren placeres indendears.

Gener fra stgj bar farst og fremmest undgas. Stgj-
bidraget fra virksomheden vil dog ikke medfgre en
forgget stgjpavirkning af stgjfalsomme omrader
som neerliggende boligomrader. De neermeste be-
boelser ligger ca. 240 m nord for projektomradet,
men mere end 350 m fra rense- og biogasanlaeg-
get.

Samlet vurderes stgjbidraget fra udvidelsen af
renseanlagget og biogasanlaegget at veere be-
skeden og ubetydelig i forhold til det eksisterende
bidrag fra renseanlaeg og genbrugsplads. Tankbi-
ler og den @vrige trafik i omradet vurderes at bi-
drage til den veesentligste stgj.

Trafikken til og fra Varde Renseanlaeg og gen-
brugsstationen betjenes fra Nordre Boulevard, der
udger en del af ringvejsstrukturen, og som dermed
er en af de primaere veje rundt om Varde By. Nor-
dre Boulevard er saledes steerkt trafikeret med en
arsdggnmiddel pa over 7.000 biler.

Der foregar i dag en transport af slam fra de gvrige
renseanlag til mineralisering pa Varde Rensean-
laeg. Herudover foregar der transport af udradnet
og mineraliseret slam fra slambehandlingsanlaeg-
gene og renseanleeg til udbringning pa landbrugs-
arealer.

Projektet vil bidrage med en gget maengde trafik i
anleegsfasen i forbindelse med transport af mate-



rialer til og fra byggepladsen. Arbejdskgrsel vil ho-
vedsageligt forega i dagtimerne pa hverdage, og
der regnes med en maksimal stigning i den tunge
trafik pa Nordre Boulevard pa maksimalt 10 %.
Trafikken vil afvikles inden for en forholdsvis kort
periode af anlaegsperioden, der vil straekke sig
over ca. 5 maneder.

| driftsfasen vil der overvejende veere tale om trafik
i forbindelse med tilkarsel af slam til behandling pa
biogasanleegget og frakersel af afgasset slam.
Det forventes, at den tunge trafik vil aftage pa
visse straekninger i oplandet til Varde Rensean-
lzeg som fglge af, at der ikke skal bortskaffes slam
fra de renseanlaeg, der nedleegges. Ved etable-
ring af et biogasanleeg i tilkknytning til Varde Ren-
seanleeg vil der ske en samlet reduktion pa ca.
27 % i den tunge trafik til og fra renseanlaegget i
forhold til situationen i dag. Reduktionen i den
tunge trafik skyldes fgrst og fremmest en reduk-
tion i transporten af slam til udbringning.

Safremt spildevandsplanen ikke gennemfgres i
fuldt omfang, men slammet fra ikke nedlagte ren-
seanlaeg transporteres til biogasanleegget ved
Varde Renseanleeg sammen med slammet fra
Skovlund Renseanlaeg, forventes derimod en stig-
ning af den tunge trafik pa Nordre Boulevard med
ca. 31 % i forhold til trafikken i dag til og fra rense-
anlaegget. Set i forhold til den samlede trafik vil
denne stigning pa ca. én transport pr. degn dog

veere ubetydelig i forhold til antallet af tung trafik
med ca. 315 biler pr. dggn pa Nordre Boulevard.

Ligesom for anleegsfasen vil der i en begraenset
periode under demonteringsfasen ske en stigning
i den tunge trafik pa Nordre Boulevard.

Det vurderes ikke, at en gget trafikmaengde pé no-
get tidspunkt vil give anledning til en foragelse af
uheldsfrekvensen pa Nordre Boulevard. Der er
anlagt karebane for den venstresvingende trafik,
og der vil ikke veere en forgget risiko for pakarsel
af cyklister, da den tunge trafik ikke krydser cykel-
stien.

Projektet vil dermed ikke have nogen konsekvens
for de vedtagne rammer og malsaetninger for for-
bedringer af trygheden og trafiksikkerheden for de
blgde trafikanter i kommunen.

| anlaegsfasen og demonteringsfasen vil der op-
hvirvles stav som fglge af gravearbejder og trans-
port af jord og materialer. Da hovedparten af om-
radet er befaestet, vil dette dog kun kortvarigt med-
fore et meget begraenset og kun lokalt bidrag til
luftens indhold af stgv. Udledninger af kvaelstof-
oxider og kulilte under transport og gravearbejder
vurderes at vaere ubetydelig i forhold til det gene-
relle bidrag fra trafikken i omradet.

Udbygningen af renseanleegget bidrager ifglge
beregningerne til en forggelse af lugtgenerne i for-
hold til i dag. Dog er beregningerne behzaeftet med
stor usikkerhed, og der har ikke vaeret klager over
lugtgener fra det eksisterende anleeg. Det kan dog
ikke afvises, at der kan opsta lugtgener fra rense-
anlaegget.

Der kan etableres forskellige former for afvaerge-
foranstaltninger til af forhindre eller mindske even-
tuelle lugtgener i forbindelse med udbygningen af
renseanlaegget og etableringen af biogasanleeg-
get. Alle nye tankanlaeg, der kan bidrage til lugt-
gener fra biogasanlaegget, vil blive overdaskket.
Luftafkastet herfra kan efterfalgende renses. Lige-
ledes vil den nye primeertank, der skal etableres i
forbindelse med udvidelsen af renseanlaegget,
blive forberedt til overdaekning. Lugtgener kan
isaer opsta i forbindelse med varmt vejr. | driftsma-
nualerne vil der veere seerlig fokus pa lugtproble-
matikken og imgdegaelse af lugtgener.

DIN Forsyning A/S iveerkseetter et handleprogram,
der skal belyse omfanget af lugtgener.
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Efter udvidelsen af det eksisterende renseanlaeg
og etablering af biogasanleeg foretages en nabo-
hgring om oplevelsen af lugtgener fra det samlede
anleeg. Det bar her fremga, hvor ofte, hvor intenst
og hvilken type lugt, naboerne oplever. Nabohg-
ring udfgres i den farste sommer efter driftsstart.

1. Forekommer der ingen gener af betydning, foreta-
ges ikke yderligere — ikke yderligere lugt-reduce-
rende foranstaltninger.

2. Opleves gener,

a. Renseanlaeg og biogasanlaeg gennemgas
med henblik pa at identificere lugtkilder.
Evt. assistance fra Danmarks Tekniske
Universitet.

b.  Muligheder for reduktion af lugtgener —
kemikalier, overdaekning og luftrensning i
tilknytning til drift og udbygning af rense-
anlaeg med tilknyttet biogasanleeg. Tekni-
ske muligheder vurderes.

3. Efter forebyggende foranstaltninger gennemfgres
ny nabohgaring.

Nabohgring

Nabohgringen vil omfatte en skriftlig orientering
og anmodning om deltagelse til samtlige hus-
stande, der er beliggende inden for den bereg-
nede zone, hvor lugtgener kan opsta (5 LE/m2).
Nabohgringen vil blive annonceret i pressen samt
pa DIN Forsynings og Varde Kommunes hjemme-
side, ligeledes med opfordring til deltagelse af be-
rerte, der oplever gener.

Lugtgener vil blive forsagt Igst hurtigst muligt, men
for en endelig lasning er pa plads, og generne der-
med afhjulpet, kan der forventes et tidsrum pa %-
1ar
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Emissionerne af luftforurenende stoffer — hoved-
sageligt kvaelstofoxider og kulilte - vil ikke medfare
vaesentlige pavirkninger af omgivelserne, idet
koncentrationerne af stofferne ligger langt under
de geeldende tilladte greenseveerdier.

Gasmotorer afgiver en vis mangde formaldehyd.
Formaldehyd er pa Miljgstyrelsens liste over ugn-
skede stoffer, men graensevaerdien for den maksi-
malt tilladte pavirkning af omgivelserne er over-
holdt for anleegget.

Biogasanleegget vil bidrage til en generel reduk-
tion i udledningen af CO2. Der vil kunne opnas en
reduktion pa ca. 650 ton CO>/ar i forhold til den
udledning, der vedrgrer fremstillingen af den ener-
gimaengde, der anvendes til rensning af spilde-
vandet i dag. En sadan reduktion vil veere et led i
regeringens og Varde Kommunes overordnede
klimastrategi.

Udbygningen af Varde Renseanleeg og etablerin-
gen af et tilknyttet biogasanleeg forventes ikke at
have en vaesentlig effekt pa det omgivende miljga.

Renseanlaegget og biogasanlaegget vil fremtidig
veere udsat for risiko for oversvemmelse som
folge af klimaforandringer. Det nuvaerende dige-
anlaeg vil ikke forhindre oversvgmmelse i tilknyt-
ning til kommende stormflodshaendelser. Risikoen

for oversvgmmelse forsteerkes i kombination med
hgj vandstand i Varde A og samtidige haendelser
med ekstremregn.

| forbindelse med udbygningen af renseanleegget
og etableringen af biogasanleegget vil der ske en
udbygning eller ombygning af digeanlaegget, der
vil sikre anleegget mod oversvgmmelse.

Diget udbygges séledes, at hgjden af diget, den
sakaldte digekrone, vil ligge i kote 6,5 m DVR90.
Mod nordgst, gst og sydast vil digeanlaegget vaere
mindre udsat for overskyl fra bglger, hvorfor dige-
anlaegget her etableres med en lavere digekrone
pa 6,0 m DVR90. Digeanleegget etableres med en
skraningsheeldning pa 1:5 (hgjde-bredde forhold)
eller maksimalt 1:3.

Det kan dog forventes, at der vil vaere et vist over-
skyl fra bglger i forbindelse med stormflodshaen-
delser. Dette vil resultere i en maksimal vandstand
inde i anlaegsomradet pa ca. 16-26 cm. Der vil i
beredskabsplanen for anleegget blive taget hgjde
for sddanne oversvgmmelsesrisici.

Den kommende sanering af aflgbssystemerne
med separatkloakering vil reducere effekterne pa
renseanlaegget, som fglge af klimasendringer.

Projektomradet ligger som en del af det eksiste-
rende teknikanlaeg ved Varde Renseanleeg, der
praeger neeromradet i dag. Anleegget kan fagrst og



fremmest veere synligt fra ringvejen (Nordre Bou-
levard) vest for Varde By, hvor man passerer taet
forbi renseanleegget og genbrugsstationen, der
ligger bag traeerne lige vest for vejen. Biogasan-
leegget og det udbyggede digeanlaeg vil, som ren-
seanlaegget og digeanlaegget i dag, veere delvist
skjult bag traeerne. Fra Nordre Boulevard vil det
udbyggede digeanleeg, der vil ligge foran leebeeltet
gst for renseanleegget, veere synligt som en lav
vold. Set i den stgrre skala ligger projektomradet
centralt i Varde Adal, pa greensen mellem byom-
raderne mod gst, og det store abne landskab, der
breder sig mod vest, ud mod Ho Bugt og Vadeha-
vet.

Bade landskabet og kulturmiljget er karakteristisk
ved et udpraeget fraveer af bebyggelse i selve ada-
len, og er vurderet som sarbart over for opfarelse
af ny bebyggelse, anleeg, tilplantning med videre i
og teet pa adalen, der skiller sig ud, som for ek-
sempel udvidelse og etablering af tekniske anleeg.
Til- og ombygning af eksisterende bebyggelse er
dog tilladt, men skal tilpasses landskabet seerligt
med hensyn til beplantning, placering, udformning
og materialevalg.

Til at vurdere projektet er der optaget fotos til vi-
sualisering pa otte lokaliteter, hvorfra det forven-
tes, at det visuelle indtryk af anlaegget vil have
starst effekt.

Under de nuveerende forhold viser visualiserin-
gerne, at det kommende biogasanleeg kun vil

veere synligt fra syd - fra det neermeste omrade af
adalen - samt fra en kortere straekning af Nordre
Boulevard samt, i mindre grad, fra nord - fra dele
af boligomradet Abrinken. Med anlaeggets ret be-
greensede hgjde (biogasreaktor op til 12 m, skor-
sten op til 13 m) vil hgjere traeer og teettere hegn
helt skaerme af for synligheden. Da der i dag fin-
des hgje graner langs bade den vestlige og @stlige
kant af projektomradet, vil det kommende biogas-
anlaeg stort set blive skjult bag disse og ikke vaere
synligt fra store dele af de omgivende omrader.
Det vurderes derfor heller ikke, at biogasanleegget
vil have en videre betydning for oplevelsen af
landskabet som helhed eller for de rekreative inte-
resser, som knytter sig til omradet omkring &dalen.

| overensstemmelse med kravet om tilpasning af
anlaegget til landskabet anbefales det, at materia-
levalget til anleeggets bygningsdele holdes i
matte, sorte farver, samt at der etableres hgjere
skeermende beplantning mod syd saledes, at an-
laegget skaermes hele aret og fra alle sider.

Det er Varde Kommunes malsaetning at sikre og
udvikle store sammenhasngende naturomrader i
en balance mellem beskyttelse og benyttelse.
Sterre indgreb i form af tekniske anlaeg skal derfor
undgas i veerdifulde naturomrader.

De stgrste naturbeskyttelsesinteresser findes in-
den for Natura 2000-omrader og inden for kom-
muneplanens udpegede naturomrader.

Projektet ma saledes ikke forringe bevaringssta-
tus eller muligheden for at opfylde bevaringsmal-
seetningen for de arter og naturtyper, Natura 2000-
omraderne er udpeget for.

Ligeledes ma der hverken inden for eller uden for
Natura 2000-omrader ske planleegning eller admi-
nistration, som kan medfare beskadigelse eller
gdelaeggelse af yngle- og rasteomrader eller leve-
steder for dyre- og plantearter, der er optaget pa
habitatdirektivets bilag IV.

Derfor skal der for alle projekter og planer foreta-
ges en forelgbig vurdering af, om projektet i sig
selv eller i forbindelse med andre planer og pro-
jekter kan pavirke et internationalt beskyttet natur-
omrade veesentligt. En sadan veaesentlighedsvur-
dering er foretaget.

Projektomradet greenser op til Natura 2000-om-
rade 89 "Vadehavet’. Natura 2000-omradet er ud-
peget pa grund af forekomsten af en raekke be-
skyttede naturtyper og arter. Derudover findes der
i neeromradet til projektomradet en reekke natur-
arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens

§3.

Afskeeringen af spildevandet fra Nr. Nebel og Ny-
mindegab samt udledningen af spildevandet fra
renseanlaggene i Skovlund og Varde vil ud over
at bergre Natura 2000-omrade N89 "Vadehavet’
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bergre Natura 2000-omrade N69 "Ringkebing
Fjord og Nymindestrgmmen”.

Udbygningen af Varde Renseanleeg samt anleeg-
gelsen og driften af et tilknyttet biogasanlaeg vil
ikke medfare vaesentlige negative pavirkninger af
hverken slutrecipienterne i Natura 2000-omrade
nr. 89 "Vadehavet” eller Natura 2000-omrade nr.
69 "Ringkebing Fjord og Nymindestrammen”. Li-
geledes vil projektet ikke medfgre veesentlige ne-
gative pavirkninger af arter eller habitatnaturtyper
i habitatomrade 78 "Vadehavet med Ribe A, Tved
A og Varde A vest for Varde”, hverken i eller uden
for den del, der er beliggende inden for naeromra-
det til projektomradet.

Derimod vil der ved gennemfgrelsen af centralise-
ringen af spildevandsrensningen og udbygningen
af Varde Renseanleeg ske en reduktion i udlednin-
gen af naeringsstoffer til begge Natura 2000-om-
rader. Dette vil bidrage til en forbedring af den ge-
nerelle miljgtilstand og dermed bidrage til, at en
gunstig bevaringsstatus for en raekke arter og ha-
bitatnaturtyper opfert pa udpegningsgrundlaget
kan opnas eller bibeholdes.

Der vil blive udledt en forgget maengde renset spil-
devand fra det udbyggede Varde Renseanleeg.
Spildevandet vil veere bedre renset end i den nu-
vaerende situation, men der vil udledes en stgrre
maengde af iltforbrugende stoffer.
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AEndringer i udledningen vil dog ikke medfgre en
vaesentlig pavirkning af den gkologiske tilstand i
Varde A. Forggelsen i udledningen vil heller ikke
medfgre veesentlige forringelser i gydesuccesen
for dens bestand af laks og snaebel, der begge
indgar i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
omradet.

Der vil ikke ske emissioner af luftbaret kvaelstof i
en grad, der medfgrer en vaesentlig gget kveelstof-
afsaetning i de tilstadende beskyttede habitatna-
turtyper, saledes at talegraensen for habitatnatur-
typerne overskrides.

| forbindelse med anleegsfasen kan der fore-
komme kortvarige forstyrrelser for omradets be-
stand af odder. Forstyrrelserne vil ikke medfare
nogen pavirkninger af bestanden eller odderens
ynglesucces i omradet.

Projektet vil ikke hindre muligheden for at opna
gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget
i Natura 2000-omraderne N89 "Vadehavet” og
N69 "Ringkabing Fjord og Nymindestrgammen”.

Det kan dermed afvises at projektet vil have en
vaesentlig pavirkning af Natura 2000-omraderne
herunder arter og naturtyper pa udpegnings-
grundlaget. Ligeledes vil projektet heller ikke med-
fore skade pa yngle- og rasteomrader for forekom-
mende bilag IV-arter.

Der vil ikke ske emissioner af luftbaret kveaelstof i
en grad, der medfarer en vaesentlig gget kveelstof-
afsaetning og overskridelse af talegraenserne for
de gvrige naturtyper eng, hede og overdrev, som
findes inden for nseromradet til projektomradet.

Omradet ved Varde Renseanlzeg ligger ikke i et
omrade udpeget med drikkevandsinteresser.
Neermeste almene drikkevandsindvindinger ligger
pa DIN Forsynings kildepladser ved Lerpgtvej
Vandvaerk og Bakkevej Vandveerk omkring 1,5 km
henholdsvis nordgst og sydgst for renseanlaegget.
Etableringen af biogasanleegget vurderes ikke at
ville pavirke grundvandet veesentligt, hvilket vil
veere i overensstemmelse med malsaetningerne i
kommuneplanen.

En eventuel grundvandssaenkning i anlaegsfasen
vil midlertidigt pavirke det terraennaere grund-
vandsspejl. Pavirkningen vurderes at veere ubety-
delig. Dels er der ingen drikkevandsinteresser i
omradet, dels er pavirkningen fuldstaendig rever-
sibel ved ophgr af pumpningen.

Afledning af regnvand fra nye befaestede arealer
vil medfgre en nedgang i den masngde vand, der
nedsives, hvilket lokalt kan pavirke grundvands-
dannelsen ubetydeligt.



Det vurderes, at Iasninger med henblik pa lokal af-
ledning af regnvand (LAR) ikke vil veere forenelig
med et hajt beliggende terreennaert grundvands-
spejl samt det eksisterende digeanleeg til sikring
af projektomradet mod oversvgmmelse og omgi-
velserne mod udslip af spildevand og spilde-
vandsslam.

| forbindelse med kommende klimaaendringer vil
grundvandstanden yderligere stige, hvilket der vil
skulle tages hensyn til ved konstruktionen af an-
lzegget.

Varde A er et af de store vandlgb i kommunen og
&en har et ureguleret udigb i Ho Bugt. Varde A af-
vander et stort opland, og har en minimumsvand-
fgring pa ca. 5.000 I/s. Varde A er genslynget pa
streekninger opstrgms renseanlaegget. P& straek-
ningen i naeromradet er aen dog reguleret og
gamle afsngrede aslynger henligger som nee-
ringsstofbelastede sger i de eng- og moseomra-
der, der graenser op til projektomradet.

Mod @st afgreenses projektomradet af et tillgb til
Varde A. Renset spildevand fra renseanleegget
udledes til dette vandlgb. Som en fglge af rense-
anlaeggets belastning, sker der under kraftig ned-
ber, ofte aflastning af kun mekanisk renset og for-
tyndet spildevand til vandigbet.

Centraliseringen af renseanlaeggene og den deraf
felgende udvidelse af Varde Renseanlzeg vil med-
fore en forgget tilledning af renset spildevand til
Varde A. Den tilledte maengde spildevand vil kun
udgere en meget lille del af Varde A’s samlede
vandfering. Forggelsen i koncentrationen af ilt-
forbrugende stoffer vil ikke medfgre vaesentlige
@ndringer i Varde A’s gkologiske tilstand ned-
streams udledningen fra Varde Renseanlzeg, og
aen vil fortsat kunne opretholde en god @kologisk
tilstand, hvilket vil vaere i overensstemmelse med
malsaetningerne i kommuneplanen og vandplanen
for omradet. Afskaeringen af spildevandet til Varde
Renseanlaeg vil sandsynligvis ogsd medfgre en
forbedring af den gkologiske tilstand i flere af de
sma vandlgb, hvor renset spildevand udggr en
stor del af den samlede vandfering, og hvor den
gkologiske tilstand er pavirket af udledningerne.

Den samlede udledning af naeringsstoffer vil blive
reduceret, hvilket ligeledes vil veere i overens-
stemmelse med malsaetningen i vandplanerne.

En reduktion i hyppigheden af aflastninger af klo-
aksystemet, med udledning af kun mekanisk ren-
set spildevand, vil ligeledes kunne have en gavn-
lig effekt pa den gkologiske tilstand i bade Varde
A og flere af de mindre vandlgb.

Driften af biogasanleegget vil alene ikke have no-
gen pavirkning af naerliggende vandlgb og Varde
A, idet der ikke produceres processpildevand.

Vand fra slamafvandingen (rejektvand) handteres
som en del af det interne spildevand pa rensean-
leegget.

Renseanleegget vil ogsa ved udbygningen have
kapacitet til behandling af rejektvandet.

Projektomradet berarer ikke udlagte rastofgrave-
omrader, rastofinteresseomrader, omrader udlagt
med drikkevandsinteresser eller omrader udpeget
af hensyn til andre naturressourcer. Udvidelsen af
Varde Renseanlaeg og etableringen af biogasan-
laegget vil derfor ikke pavirke udnyttelsen af rastof-
eller andre naturressourcer.

Etableringen af tankanleeg og biogasanlaeg med-
forer traditionelle anleegsarbejder med anven-
delse af beton og stal som primaere byggemateri-
aler, hvilke er baseret pa almindeligt forekom-
mende, naturlige rastoffer. | forbindelse med an-
laegsarbejderne vil der skulle afgraves jord til en
dybde af maksimalt 3 m under terraen. Overskuds-
jorden forventes ikke at have en kvalitet til at
kunne genanvendes inden for arealet til blandt an-
det udbygning af digeanlaegget. Jorden vurderes
dog at kunne bortskaffes til genanvendelse i for-
bindelse med andre anlagsprojekter.

| driftsfasen vil der ikke veere behov for vaesentlige

meengder naturlige rastoffer. Til produktionen af
biogas forbruges udelukkende slam.
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Ud over den afgassede slammaengde, vil der kun
genereres sma ubetydelige meengder affald i for-
bindelse med produktionen af biogas. Affaldet vil
kunne afhaendes til den kommunale affaldsord-
ning. Afgasset slam fra biogasproduktionen for-
ventes udbragt pa landbrugsarealer. Maengden af
slam fra Varde Renseanlaeg, efter etablering af
biogasanleegget, vil vaere nogenlunde i samme
stgrrelsesorden som i dag.

Samlet vurderes der ikke at veere vaesentlig pa-
virkning af miljgmaessige forhold vedrgrende ra-
stoffer, jordforurening eller affald som fglge af ud-
videlsen af Varde Renseanlaeg med etablering af
et biogasanleeg.

Byggeaffald og affald fra nedbrydningen af de
nedlagte renseanlaeg vil kunne afhaendes til den
kommunale affaldsordning. Affald vil blive sorteret
og handteret i overensstemmelse med gaeldende
bestemmelser og regler.

Det er en vigtig forudsaetning i Varde Kommunes
planleegning, at sundhed bliver til en integreret del
af hverdagen, hvorunder ogsa miljg spiller en vig-
tig rolle. Det skal sikres, at feerdsel kan ske sikkert,
og at der er god tilgaengelighed til kommunens
grenne og rekreative omrader.

Projektet skal derfor udformes, sa der ikke sker

pavirkning af hverken den natur, man faerdes i, el-
ler feerdselssikkerheden for blgde trafikanter
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mindskes, eller udledninger giver anledning til ge-
ner eller pavirker folks sundhed.

Projektomradet ligger i en afstand pa 240 m il
nermeste beboelseskvarter. Det eksisterende
Varde Renseanlaeg og genbrugsstationen er i for-
vejen et markant anleeg, som pavirker omradet i
en vis grad. Udbygning af renseanleegget med et
biogasanleeg vil saledes fremstd som udbygning
af et allerede teknisk anleeg, med en marginal an-
dring i den tunge trafik til og fra anlaegget. Samlet
vil der ske en reduktion i antallet af tung trafik til
og fra renseanlaegget i forhold til i dag. En gget
trafik i forbindelse med anlaegsarbejdet vil ikke ud-
gere en forgget risiko for uheld for blgde trafikan-
ter, da der er etableret cykelsti modsat indkgrslen
til anlaegget.

Det er vurderet, at udvidelsen af renseanleegget
og etableringen og driften af biogasanleegget kun
vil udgere en ubetydelig risiko for menneskers
sundhed. Udbygningen af renseanlaegget bidra-
ger ifolge beregningerne til en forggelse af lugtge-
nerne i forhold til i dag. Dog er beregningerne be-
haeftet med stor usikkerhed, og der har ikke vaeret
klager over lugtgener fra det eksisterende anlaeg.
Det kan dog ikke afvises, at der kan opsta lugtge-
ner fra renseanlaegget. Ligeledes vil rekreative in-
teresser som feerdsel i adalen ikke blive vaesent-
ligt pavirket af anleegget.

Risikoen for uheld er vurderet til at veere meget
lille ved korrekt dimensionering af tankanleeg,
gennem overvagning og tilknyttet alarmsystem.

Risikoen for pavirkninger af omgivelserne i forbin-
delse med ekstreme vandstandsstigninger og
ekstrem nedbgr afvaerges ved, at det eksiste-
rende dige udbygges, saledes at det sikres, at ren-
seanleegget og biogasanlaegget ikke bliver over-
svgmmet i forbindelse med kommende storm-
flodshaendelser.

Reduktionen i udledningen af CO2 vurderes at
have positiv, men ikke i sig selv veesentlig socio-
gkonomisk effekt. Der er ikke identificeret andre
sociogkonomiske pavirkninger, der kan frem-
komme som en mulig fglge af biogasanleeggets
miljgpavirkninger.
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Sammenfatning

Udvidelsen af Varde Renseanlaeg og etableringen
af et tilknyttet biogasanleeg, til behandling af den
slam, der produceres pa renseanlaegget og avrige
renseanlaeg i Varde Kommune, vil overvejende
kun medfgre ubetydelige pavirkninger af det om-
givende miljg, Tabel 1-1 og Tabel 1-2.

Ved etableringen af biogasanlaegget vil rensean-

til en reduktion i CO2 udledningen og dermed til
opfyldelse af Varde Kommune energimalsaetning.

Centraliseringen af spildevandsrensningen i
Varde Kommune og udbygningen af Varde Ren-
seanleeg vil medfgre en reduktion i udledningen af
neeringsstoffer til Vadehavet og Ringkgbing Fjord,
som begge er internationalt beskyttede naturom-
rader.
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Ved afskaeringen af spildevandet fra en raekke
mindre renseanleeg i kommunen vil der ogsa ske
en reduktion i spildevandsbelastningen af en
reekke mindre vandlgb i bade Varde A-systemet,
Lydum A-systemet, Henne Mglled og Sneum A-
systemet. Reduktionen i spildevandsbelastningen
vil sandsynligvis medfgre en forbedring i den gko-
logiske tilstand i disse vandlgb.

leegget blive omdannet fra et energiforbrugende til
et energiproducerende anlaeg, hvilket vil medvirke

Tabel 1-1. Oversigt over vurdering af projektets pavirkninger af miljget, Fortseettes

_ Ubetydelig sendring af den tunge trafik pa Nordre Boulevard. Der vil ske en mindre reduktion i forhold til situationen i
dag.

Meget kortvarige stavemissioner i anleegsfasen og demonteringsfasen.

Under visse omstaendigheder kan lugtgener fra det samlede anleeg ikke afvises. Der har ikke vaeret klaget over lugt-
gener fra det eksisterende renseanlaeg. Lugtemissioner fra selve biogasanleegget overholder gaeldende graensevaer-
dier.

Ubetydelige emissioner af kvaelstofoxider, kulilte og formaldehyd.

CO, reduktion, som vil bidrage til opfyldelse af Varde Kommunes energimalsaetning. Der skal ved projekteringen tages
hensyn til kommende vandstandsstigninger og stigende grundvandsspejl som fglge af klimasendringer.
Biogasanleegget vil kun medfare en mindre visuel pavirkning af landskabet, ved passage af Varde A fra syd via Nordre
boulevard.

Anlaegget bergrer ingen lokaliteter af arkaeologisk eller kulturhistorisk interesse.

Rekreative interesser _

_ Centraliseringen af renseanleegsstukturen vil medfgre en samlet reduktion i udledningen af neeringsstoffer til Vadeha-
vet og Ringkabing Fjord. Ubetydelig pavirkning af naturtyper og arter i naeromradet.

Biogasanleegget vil veere synligt for faerdende langs stisystemet langs Varde A.

Ubetydelig pavirkning af arter.
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Tabel 1-2. Oversigt over vurdering af projektets pavirkninger af miljget, fortsat

En foregelse i udledningen af renset spildevand til
Varde A, ved udvidelsen af Varde Renseanlaeg, vil
kun medfare en ubetydelig pavirkning af den. Ved
udbygningen af renseanleegget vil der ske en re-
duktion i haendelserne med overlgb i forbindelse
med kraftig nedbgr og dermed i udledningen af
opblandet og fortyndet spildevand. Dette vil sand-
synligvis veere til gavn for bevarelsen af den gode
gkologiske tilstand i &en.

Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme
lugtgener i forbindelse med udvidelsen af rense-
anlaegget, hvilket kan medfgre en mindre pavirk-
ning af naerliggende boligomrader. Der er dog

Ubetydelig pavirkning ved grundvandssaenkning. Afledning af regnvand medfarer en ubetydelig nedgang i nettoned-
bgar til grundvandsdannelsen.

Der forventes ingen pavirkning. Der genereres ingen processpildevand i tilknytning til biogasanlaegget.

Der vil ske en forggelse i udledningen af renset spildevand til Varde A, hvorved meengden af iltforbrugende stof
@ges. Forggelsen i koncentrationen af iltforbrugende stoffer pavirker ikke den gode @kologiske tilstand i Varde A.
Aflastninger af kloaksystemet i tilknytning til regnhaendelser vil reduceres. Dette kan have en gunstig virkning pa
miljgtilstanden i Varde A. Centraliseringen i renseanlaegsstrukturen medfgrer en sandsynlig forbedring af den gko-
logiske tilstand i flere mindre vandlgb. Etableringen af biogasanleegget medfa@rer ingen pavirkning af overfladevand.

Der forventes ingen pavirkning.
Forgget risiko for forurening, men beredskab til handtering af spild og lignende.

Slam udbringes som hidtil. @vrigt affald afhaendes jf. kommunalt regulativ.

Det kan ikke afvises, at der under saerlige omstaendigheder kan opsta lugtgener fra det samlede anleeg. Faerdsel i
adalen vil ikke blive vaesentlig pavirket af tilstedevaerelsen af anleegget.

Beredskabsplan, instrukser mm. udarbejdes og falges. Det anses for at vaere en ubetydelig risiko for, at anlaegget i
forbindelse med ekstreme vandstandsstigninger og ekstremnedbgr kan blive oversvemmet. Ligeledes anses udslip

ogsa i dag en risiko for lugtgener fra det eksiste-
rende renseanleeg, hvilket ikke har medfart klager.
Endelig kan der veere en mindre negativ pavirk-
ning pa de landskabelige og rekreative forhold, da
biogasanleegget vil veere synligt fra sydfra kom-
men trafik ad Nordre Boulevard og for faerdende
langs Varde A. Fra andre indsigtspunkter og
beboelser vil biogasanleegget veaere helt eller
delvist skjult bag det eksisterende laehegn.

Der anses ikke at vaere en forgget risiko forbundet
med etableringen af biogasanlaegget. Der
udarbejdes en beredskabsplan for anleegget til
forebyggelse og handtering af uheld og utilsigtede

af metanholdig slam fra biogasreaktor kun at udggre en lille risiko.
Der forventes en ubetydelig positiv pavirkning som fglge af reduktion af CO, udledning.

Der er ikke identificeret planer eller projekter, der kan bidrage til en kumulativ miljgeffekt.

haendelser. Digeanlaegget omkring
renseanlaegget og biogasanleegget udbygges for
at forhindre oversvgmmelser i tilkknytning til
stormflodshaendelser. Digeanlaegget vil ligeledes
sikre, at eventuel udslip fra renseanleegget og
biogasanleegget ikke forurener de naerliggende
beskyttede naturtyper og vandlgb.
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