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Sagsnr.: 21/14010
Dokumentnr.: xxxx/2x

Nedenstdende skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansggning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbekendtggrelse
2021-10-27 nr. 1976 om miljgvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VWVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansggningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, nar skemaet udfyldes. Safremt der
allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at fa pa miljget, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er
vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet pa baggrund af bilag i Bekendtggrelse 2021-06-21 nr. 1376 om miljgvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
Den venstre del af skemaet udfyldes af ansgger og indsendes underskrevet i pdf-format og i word-format. Den hgjre del og den nederste del

(myndighedsscreening) udfyldes af myndighed.
Veer opmaerksom pad, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljg skal anvendes i sarlige tilfaelde, jf. §4, stk. 6 i Bekendtggrelse 2021-06-21 nr. 1376 om

miljgvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

[Basisoplysninge

7 i

| Forbindelse med nedlaeggelse af Arre Gerne en henvisning til beskrivelsen af
renseanlaeg, vil der i 2022 blive etableret et bassinet i ansggningsmaterialet.
regnvandsbassin pa arealet med udlgb til
lyllerup Baek. Regnvandshassinet vil modtage
regnvand fra Arre, som er kloaksepareret.

Projektbeskrivelse (kan vedlaegges)

Beskrivelse af regnvandsbassinet fremgar
under “Projektets karakteristika” punkt 3.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail pa bygherre DIN Forsyning A/S
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N
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Telefon: 7474 7474
E-mail:post@dinforsyning.dk

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail pa kontaktperson

Anna Krog
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N

Telefon: 2478 6088
E-mail: ank@dinforsyning.dk

Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug
angives anleeggets geografiske placering angivet ved
koordinater for havbrugets 4 hjgrneafmaerkninger i
bredde/lengde (WGS-84 datum).

Galthovedvej 2, 6818 Arre
Matr. 6f Arre by, Arre

Koordinat (UTM32N gst, nord): 478967,
6157796

Projektet bergrer felgende kommune eller
kommuner (omfatter savel den eller de kommuner,
som projektet er placeret i, som den eller de
kommuner, hvis miljg kan teenkes pavirket af
projektet)

Varde Kommune

Oversigtskort i malestok eks. 1:50.000 — Méalestok
angives. For havbrug angives anlaeggets placering pa
et sgkort.

Malestok angives: 1:10.000

”Kortbilag 1 — Arre regnvandsbassin —
Oversigtskort”

Kortbilag i malestok 1:10.000 eller 1:5.000 med
indtegning af anlaegget og projektet (vedlaegges dog
ikke for straekningsanlaeg).

Malestok msw?mmnw 1:1.000

llustration af bassin”

Forholdet til VVM-reglerne

Ja Nej

"Kortbilag 2 — Arre regnvandsbassin — Skitse -




Er projektet opfgrt pa bilag 1 til lov om
miljgvurdering af planer og programmer og konkrete
projekter (VVM).

X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-
pligtigt. Angiv punktet pa bilag 1:

Er projektet opfert pa bilag 2 til lov om
miljgvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM).

X Hvis ja, angiv punktet pa bilag 2:

10g

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som
projektet omfatter angives navn og adresse pa de
eller den pagaeldende ejer, matr.nr. og ejerlav

2. Arealanvendelse efter projektets realisering.

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m?
Det fremtidige samlede befzestede areal i m?

Nye arealer, som befzaestes ved projektet i m?

Regnvandsbassin. Kgrevejen anlaegges i
stabilgrus.

3. Projektets areal og volumenmaessige udformning

Er der behov for grundvandssankning i forbindelse
med projektet og i givet fald hvor megetim

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m?

Regnvandsbassin

Kronekant areal: 5.567 m?
Vadvolumen: 3.969 m?
Stuvningsvolumen: 7.143 m3

Udledning
351/s (0,72 I/s/ha og 2,0 |/s/red. ha)

Der er behov for at grundvandssanke og det
forventes at vi skal seenke grundvandet ca. 2-4
m). Der vil sgges om tilladelse til
grundvandssaenkning og udledning ved Varde

Dimensionerne pa volumen stemmer ikke med
hvad der er skrevet pa vedlagte tegning eller
beskrivelsen ifm. ansggning om
udledningstilladelsen.

Opmeerksom pd om der skal ansgges om
grundvandssaenkning og udledning




Projektets bebyggede areal i m?
Projektets nye befaestede areal i m?
Projektets samlede bygningsmasse i m?
Projektets maksimale bygningshgjde i m

Beskrivelse af omfanget af eventuelle
nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet

Kommune.

Projektets samlede grundareal ca. 8.117 m?
(Inkl. adgangsvej)

0 m?

Der vil vaere behov for at nedrive eksisterende
bygninger og bassiner, som tidligere har vaeret
anvendt som renseanlaeg. Der vil spges om en
nedrivningstilladelse ved Varde Kommune.

4. Projektets behov for rastoffer i anlaegsperioden

Vandmaengde i anlaegsperioden

Affaldstype og maengder i anlaegsperioden

Spildevand til renseanlag i anlaegsperioden

Spildevand med direkte udledning til vandlgb, s@er,
hav i anlaegsperioden

Rastofforbrug i anleegsperioden pa type og maengde:

Rastof: 1.787 m? stabilgrus til kgrevej

Vand: Der forbruges ikke vand, undtaget
muligvis til at deempe st@v fra kgrsel pa ikke
befaestede areal i tgrre perioder.

Affald: Evt. forurenet jord handteres efter
anvisning fra kommunen.

Spildevand: Der produceres ikke spildevand i

anlaegsperioden. Spildevand der tidligere har
vaeret tilsluttet renseanlagget i Arre tilsluttes
Esbjerg @st renseanlaeg.

Opmarksom pa om der skal ansgges om
nedrivningstilladelse




Héandtering af regnvand i anlaegsperioden

Anlaegsperioden angivet som mm/aa — mm/aa

Regnvand: Vil fortsat blive afledt til Jyllerup
Bak i anlaegsperioden.

Anlaegsperioden: omkring 10/22 —03/23

Er det stadig den forventede anlaegsperiode?

5. Projektets kapacitet for sa vidt angar flow ind og
ud samt angivelse af placering og opbevaring pa
kortbilag af rastoffet/produktet i driftsfasen:

Rastoffer — type og maengde i driftsfasen
Mellemprodukter — type og maengde i driftsfasen
Faerdigvarer —type og maengde i driftsfasen

Vandmaengde i driftsfasen

Der er ingen produktion i driftsfasen.

6. Affaldstype og arlige maengder, som fglge af
projektet i driftsfasen:

Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlaeg:

Spildevand med direkte udledning til vandlgb, sa,
hav:

Handtering af regnvand:

Der sker ingen produktion af affald eller
spildevand i driftsfasen. Dog vil bassinet i
driftsfasen bliver oprenset, som vil medfgre til
andet affald.

Bassinet er beregnet til at tilbageholdelse af
regnvand og overfladevand. Bassinet har
udledning til lyllerup Bask.

/Andet affald i driftsfasen kan vaere oprensning
af bassinet.




7. Forudsaetter projektet etablering af selvstaendig
vandforsyning?

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af
standardvilkar eller en branchebekendtggrelse?

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej«

g3 til punkt 10

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne
standardvilkar eller krav i branchebekendtgg@relsen?

IHvis »nej« angives og begrundes

hvilke vilkar, der ikke vil kunne
overholdes.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af
BREF-dokumenter?

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-
dokumenter?

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af
BAT-konklusioner?

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-
konklusioner?

14. Er projektet omfattet af en eller flere af
Miljestyrelsens vejledninger eller bekendtggrelser
om stgj eller eventuelt lokalt fastsatte stgjgraenser?

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej«
ga til pkt. 12.

Hvis »nej« angives og begrundes

hvilke BREF-dokumenter, der ikke
vil kunne overholdes.

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej«
ga til punkt 14.

Regnvandshassinet er omfattet af
BAT.

Er det ikke regnvandsbassinet der er BAT?

Hvis »nej« angives og begrundes
hvilke BAT-konklusioner, der ikke
vil kunne overholdes.

Hvis »ja« angives navn og nr. pa
den eller de pagzldende
vejledninger eller
bekendtggrelser.

Hvis »nej« ga til pkt. 17.




15. Vil anlaegsarbejdet kunne overholde de eventuelt
lokalt fastsatte vejledende graensevaerdier for stgj og
vibrationer?

16. Vil det samlede projekt, nar anleegsarbejdet er
udfgrt, kunne overholde de vejledende
greenseveerdier for st@j og vibrationer?

17. Er projektet omfattet Miljgstyrelsens
vejledninger, regler og bekendtgg@relser om
luftforurening?

18. Vil anlaegsarbejdet kunne overholde de
vejledende graensevaerdier for luftforurening?

19. Vil det samlede projekt, nar anleegsarbejdet er
udfgrt, kunne overholde de vejledende
graensevaerdier for luftforurening?

20. Vil projektet give anledning til stgvgener eller
pgede stpvgener

| anlaegsperioden?

| driftsfasen?

Hvis »nej« angives overskridelsens
omfang og begrundelse for
overskridelse

Hvis »nej« angives overskridelsens
omfang og begrundelse for
overskridelse

X Hvis »ja« angives navn og nr. pa
den eller de pagaeldende
vejledninger, regler eller
bekendtggrelser.

Hvis »nej« ga til pkt. 20.

Hvis »Nej« angives
overskridelsens omfang og
begrundelse for overskridelsen.

Hvis »Nej« angives
overskridelsens omfang og .
begrundelse for overskridelsen. |

Hvis »ja« angives omfang og
forventet udbredelse.

| tgrre perioder kan der opsta stgv
fra f.eks. gravearbejde og kgrsel
pa ubefaestede arealer i
anlaegsfasen. Problemet kan
minimeres ved overrisling.

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller
pgede lugtgener

| anlzegsperioden?

Hvis »ja« angives omfang og
forventet udbredelse




| driftsfasen?

22. Vil anlaegget som fglge af projektet have behov
for belysning som i aften og nattetimer vil kunne
oplyse naboarealer og omgivelserne

| anleegsperioden?

| driftsfasen?

Hvis »ja« angives og begrundes

23. Er anleegget omfattet af risikobekendtggrelsen, jf.
bekendtggrelse om kontrol med risikoen for stgrre
uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 20167

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens
generelle formal?

25. Forudsaeetter projektet dispensation fra gaeldende
bygge- og beskyttelseslinjer?

Bvis »ja« angiv hvilke:

26. Indebaerer projektet behov for at begraense
anvendelsen af naboarealer?

27. Vil projektet kunne udggre en hindring for
anvendelsen af udlagte rastofomrader?

28. Er projektet teenkt placeret indenfor
kystnaerhedszonen?

29. Forudsztter projektet rydning af skov?

(skov er et bevokset areal med traeer, som danner
eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet

Hvis »nej«, angiv hvorfor:




skov af hgjstammede traeer, og arealet er stgrre end
¥ ha og mere end 20 m bredt.)

30. Vil projektet vaere i strid med eller til hinder for
realiseringen af en rejst fredningssag?

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til naermeste
beskyttede naturtype i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3.

Ca. 1-2 meter til §3-bestyttet
vandlgb.

Ca. 57 meter til §3-beskyttet sg.

Ca. 193 meter til §3-beskyttet
eng.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet
fald hvilke?

Der er ikke registeret beskyttede
arter inden for det gaeldende
projektomrade.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til naermeste
fredede omrade.

Ca. 1.196 meter til neermeste
fredede omrade fra
projektomradet. Det fredede

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til neermeste
internationale naturbeskyttelsesomrade (Natura
2000-omrader, habitatomrader,
fuglebeskyttelsesomrader og Ramsaromrader).

Ca. 5.173 meter til Natur 2000 —
Habitatomrade. Omrader er
Sneum A og Holsted Adal.

35. Vil projektet medfgre pavirkninger af
overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af
udledninger til eller fysiske sendringer af
vandomrader eller grundvandsforekomster?

Hvis »ja« angives hvilken
pavirkning, der er tale om.
Udledning fra regnvandsbassin til
recipient. Recipienten er Jyllerup
Baek, som er et §3 beskyttet
vandlgb. Udledningen til
vandlgbet vil 22ndres fra

Her ma | gerne skrive hvilket vandlgb og
nzevne at det er et §3 vandigb.

Samt at der vil vaere en @ndring af tilledning
maengde og type til vandlgbet.




overlgbsvand fra renseanlzeg til
udledning af regnvand ved
regnhandelser, hvor regnvandet
inden udledning vil renses
gemmen bassinet. |

| projektomrader er der bl.a.
lerbund, det medfgr at der ikke
veere direkte kontakt til
grundvandsspejlet, men i stedet
udledning til vandlgb.

36. Er projektet placeret i et omrade med seerlige
drikkevandinteresser?

37. Er projektet placeret i et omrade med registreret
jordforurening?

38. Er projektet placeret i et omrédde, der i
kommuneplanen er udpeget som omrade med risiko
for oversvgmmelse.

39. Er projektet placeret i et omrade, der, jf.
oversvgmmelsesloven, er udpeget som risikoomrade
for oversvgmmelse?

40. Er der andre lignende anlaeg eller aktiviteter i
omradet, der sammen med det ansggte ma forventes
at kunne medfgre en gget samlet pavirkning af
miljget (Kumulative forhold)?

41. Vil den forventede miljgpavirkning kunne bergre
nabolande?

42 . En beskrivelse af de tilpasninger, ansgger har
foretaget af projektet inden ansggningen blev
indsendt og de patzenkte foranstaltninger med
henblik pa at undga, forebygge, begraense eller




kompensere for vaesentlige skadelige virkninger for
miljget?

43. Undertegnede erklzerer herved pé tro og love rigtigheden af ovenstaende oplysninger.

. Fave ~ ; } N oy
Dato: ﬂrr(m, - 002 ‘Bygherre/anmelder: Fana Gvse
)

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes radgiver baseret pa bygherrens viden om eget projekt ssmmenholdt med de oplysninger og vejledninger, der
henvises til i skemaet. Det forudszettes saledes, at bygherren eller dennes radgiver er fortrolig med den miljglovgivning, som projektet omfattes af.
Bygherren skal ikke gennem praecise beregninger angive projektets forventede pavirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende
graensevaerdier og angivne miljgforhold baseret pa de oplysninger, der kan hentes pa offentlige hjemmesider.

Farverne »rgd/gul/gren« angiver, hvorvidt det pagaeldende tema kan antages at kunne medfgre, at projektet vurderes at kunne pavirke miljget vaesentligt
og dermed vaere VVM-pligtigt. »Rgd« angiver en stor sandsynlighed for VWM-pligt og »grgn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan
spergsmalet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afggres dog af VVM-myndigheden. | de fleste tilfeelde vil kommunen veere VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes radgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig
myndighed.

Myndighedsscreening
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Kan projektets kapacitet og laengde for
strakningsanlaeg give anledning til
vaesentlige miljgpavirkninger?

vant

Kreever bortskaffelse af affald og
spildevand andringer af bestdende
ordninger i:

- anlaegsfasen?

- driftsfasen?

Tankes projektet placeret i
Vadehavsomradet?

Vil projektet veere i strid med eller til
hinder for etableringen af reservater eller
naturparker?

Indebaerer projektet en mulig pavirkning
af sarbare vadomrader?

Kan projektet pavirke registrerede,

beskyttede naturomrader:
- Nationalt?

- Internationalt (Natura 2000)7?

Bor
under-
spges




Forventes omradet at rumme beskyttede
arter efter habitatdirektivets bilag IV?

Forventes omradet at rumme danske
rgdlistearter?

Kan projektet pavirke omrader, hvor
fastsatte miljgkvalitetsnormer allerede er
overskredet:

- Overfladevand?
- Grundvand?
- Naturomrader?

- Boligomr&der (stgj, lys og luft)?

Er omradet, hvor projektet taenkes
placeret, sarbar overfor den forventede
milj@pavirkning?

Teenkes projektet etablereti et teet
befolket omrade?

Kan projektet pavirke historiske,
kulturelle, arkaeologiske, sestetiske eller
geologiske landskabstraek?




Miljgpavirkningernes omfang (geografisk
omrade og omfanget af personer, der
bergres).

Miljgpavirkningernes
greenseoverskridende karakter.

Miljgpavirkningsgrad og —kompleksitet.

Miljgpavirkningens sandsynlighed.

Miljgpavirkningens:
- Varighed

- Hyppighed

- Reversibilitet
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Projekt : Regnvandsbassin Arre 110,000 m_

Oversigtskort

Ansggning VVM-Screening - Kortbilag 1
penine ° ° s —

Revision.
Tegn nr.

Adresse: Type Bassin

Grundkort: © SDFE og Danske Kommuner. Matrikelkort: © GST. Ikke ngdvendigvis ajourfert og mélfast. Ingen retsgyldighed.




Stensikring omkring indleb

Forbassin/Sandfang

Stensikring omkring udlgb
: verl@bsareal med erosionssikring

1

I

A

Normal vandspe|l

Maks. vandspe|l

Adgangssve|

Bassin Arre

Anlag VidVol:
Anlag stuvnings vol:

1:2
1:2

Anlag fra stuvnings vol fil kronekant: 1:5

Anlag fra kronekant/sti til terran

Kronekant:
Overlab:

Max. vandspejl:
Udlgb:

Normal vandspejl:
Indleb:

BK

Recipient BK:
Recipient vandspejl:

Total areal:
Kronekant areal:
Max. Vandspejl
Normal Vandspejl:
Bund areal:

Stuvnings vol:

VadVol:
ForbassinVol:

Jordmangde:
Forbassin/damning:

Opland:
Bef.ha:
Red.ha

Udlebs flow:
Temningstid:

Overlgbsfrekvens:

Adgangsvej

1:2 - 1:28
26,20
26,00
26,00
23,80
24,50
23,80
23,50

23,41 (Opmalt - November 2021)
23,8 (SCALGQ) 23,91 (Opmélt - November 2021)

8.117 m 2 (bassin med adgangsvej p& matriklen)
5.567 m?
5.248 m?
4.331 m?
3.750 m?

7143 P (7.101) (CDS; s=1; T=53r)
3.969m° (3.490) (200m*/red.ha)
480 m (394) (20m*/red.ha)

9.066 m? (bortkares)
L9 m?

48,4 ha
19,40 ha
17,46 ha

Q=35L/s (0,72 L/s/ha; 2,0 L/s/red.ha)
56 timer; 2 dage

n=1/5; T=5 &r

Etableres som kerefast grus. Adgangsvej etableres i kote 26,40.

Overlgb over terran

Etableres med erosionssikrende materiale som fx gr&sarmering, sten/grus m.m. Overlabet forventes kun at
komme i brug ca. hver 5 &r, nar der kommer rengh®ndelser som er sterre end hvad bassinet er

dimensioneret til

Stryq i bak

Etableres et stryg efter udleb af bassini DIN Forsynings bak for at age iltindholdet i bakken.

Indleb, udlab og overlab er vejledende

Ulvsundvej 1
DIN 6715 Esbjerg N
FORSYNING TIf: TLTLTLTA
. 2 ) Mal Dato Sign.
Projekt : Arre regnvandsbassin 11000 | prop 17122001 | ank
Skitse - Illustration af bassin TKZQ"' 17.12:2021 | ank
Ansggning til VVM screening - Kortbilag 2 REV.
Godkendt

Revision. Tegn. nr.
Adresse: Type Bassin
Fil sti: Sag nr. 52020-02625|

Grundkort: © SDFE og Danske Kommuner. Matrikelkort: © GST. Ikke ngdvendigvis ajourfgrt og malfast. Ingen retsgyldighed.
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