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Ikke godkendt

Signaturer

Spildevandsledning vist med brønd,
stik, ledningstekst og brøndtekst

Regnvandsledning vist med brønd,
stik, ledningstekst og brøndtekst

Fælles ledning vist med brønd,
stik, ledningstekst og brøndtekst
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DK:
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Ø: 1250

R
DK:
BK:
Ø: 1250

F
DK:
BK:
Ø: 1250

Note:

Der må ikke måles på tegningen. Alle projekterede koter og de af landinspektør målte koter er i forhold til DVR
90. Placering af andre ledninger er kun retningsgivende. Entreprenøren skal selv indhente ledningsoplysninger og
evt. få ledningerne påvist.
De projekterede dækselkoter er vejledende.
Hovedledninger < ø400 er glat PVC (stik tilsluttes ved grenrør)
Hovedledninger > ø500 er beton (stik tilsluttes ved påboring)
Knæk på hovedledninger må ikke være større end 30˚.
Regn- og spildevandsstik afsluttes 1 m inden for skel. Spildevandsstik tilsluttes til eksisterende ledning. Såfremt
ejendommen er separatkloakeret med regnvand ført til skel, tilsluttes regnvandsledningen til det nye
regnvandsstik.
Nye stikledninger for regnvand til ejendomme, der ikke er separatkloakerede eller som i dag leder regnvand til
faskine, afsluttes 1 m inden for skel med en afpropning.  Kote i bundløb og koordinater i stikenden registreres
ved indmåling og der sættes en pæl i enden.

12.00

KK

DK:5,69
DK:3,38

P

DK:

UK:

TK:

IK:

Terrænkote
Dækselkote
Indløbskote
Udløbskote
Bundkote
Brøndkoter målt af Landinspektør
Kælderkote
Lodsejerbrønde
Kælder
Pumpebrønd
Pumpeledning
Vejvandsbrønd med stik
Lus/overløb
Betonfyldes / Fjernes

Sløjfning af brønd

Strømpefores
Entreprisegrænse

Fælles private

Signaturer eksisterende fremmede ledninger:

Bløde kabler
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Høj og mellem spænding
Gadelys
Varme
Gas
Vand
Ny Vandledninig
Midlertidig vand
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